
정부조달 우수제품 지정 및 중소벤처기업부 성능인증 제품

생산물배상책임보험(PL, 5억 원)으로 100% 피해배상 보증

PGS(성능보증10년)로 100% 낙뢰방호 - 365일 24시간 운용 보증

방위사업청 전략(군수)물자 등록, 美 육군 RDECOM/GSTW 등록

미국 및 국제특허, 국내특허, CE 인증, SIRIM, Q-Mark

ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015

남미, 아시아, 유럽 등 200만 달러 수출 ( ~2022 )

유럽연합통합규격인증

N8 13 12 85780 001

PL보험 (5억 원)

PL18-000122

미국 특허

US 7,652,865 B2

성능인증제품(EPC)

제23-162호

정부조달우수제품

2018187

3세대 디지털 낙뢰방호장치
3rd Generation
Digital Lightning Protection Device

2023 년



미국 특허(2010년)를 받은 세계 최초의 디지털 낙뢰방호장치

정부조달 우수제품, 성능인증제품으로 증명된 제품의 기술·신뢰·안정성

대지에 매설하지 않는 낙뢰방호장치, 접지봉이 필요없는 낙뢰방호장치

제품 내구연한 10년 보장

2006년부터 생산물배상책임보험(PL보험)을 18년 동안 유지

국내·외 약 6,600여 곳 현장에 설치 및 납품(2023.05)

세계에서 유일하게 누전차단장치(ELB, ELCB)가 있는 전원계통에서
공통접지와 등전위 접지시스템을 구성할 수 있는 낙뢰방호장치

PGS 10년 성능 유지 보수 서비스를 위한 제품 모듈화

㈜그라운드는 낙뢰와 같은 자연재해와 산업재해 및 중대재해로부터 

인명보호와 경제적 손실을 예방하는  기술과 제품을  제공합니다.

㈜그라운드의 고객은 모든 국가와 모든 국민입니다.

국민의 세금으로 구매하여 운용되는 전자·전기·정보 통신설비는  고객의 소중한 자산임을 

명심하여 낙뢰방호와 자연재해 · 중대재해를 예방 하겠습니다.



03

2020. 00 : 경복궁(PGS 3.0), 국지방공레이더, 대전ADD, 독립감사기지

2020. 06 : 서울교통공사 1~4호선 신호기계실 등 24개소 낙뢰방호장치 설치

2020. 00 : KOREATECH(소방), INDONESIA(IPON), KHNP, GWGS

2019. 11 : 서울교통공사 3호선 지축차량기지 등 3개소 낙뢰방호장치 설치

2019. 10 : 대한민국 육군 13개 사단 TOD 낙뢰방호장치 설치

2019. 10 : 레바논 파병부대(동명부대) 낙뢰방호장치 설치지원

2019. 07 : 문화재청 경복궁 소방방재설비 낙뢰방호장치 설치

2019. 02 : 정부조달 우수제품 추가지정

2019. 01 : 국립해양조사원 조위관측소 35개소 낙뢰방호장치 설치

2019. 01: 현대건설 우루과이 복합 화력발전소 낙뢰방호장치 공급

2018. 03 : ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 재인증

2018. 10 : 정부조달 우수제품 지정 - TNC 공통접지를 이용한 낙뢰방호장치

2017. 03 : 태국 해군 첫 현장 설치 - RAYONG 중계소

2017. 07 : 터키 안탈리아 기상레이더 기지에 터키 첫 현장 설치

2017. 08 : 중소기업청 성능인증(EPC) 획득(No.23-162)

2016. 06 : eca3G 방사청 군용전략물자 판정

2014. 08 : TNC-P형 낙뢰방호장치 특허등록

2014. 03 : 美 육군 ‘RDECOM/GSTW'에 eca3G 등록

2013. 04 : 국방표준종합정보시스템(KDSIS. DAPA)에 eca3G의 목록화 등록

2013. 02 : 이라크와 남수단 파견부대의 낙뢰방호장치 eca3G 납품설치

2010. 01 : 미국 특허(US 7,652,865 B2) 등록

2007. 05 : 정부조달 우수제품 지정 - eca3G, PGS접지봉, PGS-CATALYZER

2007. 03 : 중소기업청 성능인증 획득 제27-096호, 098호

2006. 10 : 기업부설연구소 설립 등록

2006. 08 : PCT 국제특허 - grounding device without burying(eca3G) 

2006. 08 : ISO 14001:2004 인증 등록

2006. 07 : UL 등록 - PGS 접지장치(PGS ION & ACTIVE CATALYZER 구성)

2006. 07 : 특허등록 - 대지에 매설할 필요가 없는 접지장치(eca3G)-특허청

2005. 10 : 품질보증업체 지정(Q마크획득) - 한국전기전자시험연구원

2005. 08 : 신기술(NT)벤처기업 지정 등록-서울지방중소기업청

2004.12 : ISO 9001:2000 인증 등록

2004. 01 : 상호변경 - (주)그라운드

2000. 12 : ㈜에너지 앤 그라운드 뱅크 법인 설립등기

1999. 06 : GOON SYSTEM 설립

2004

2006

2010

2018

2016

2019

2020

GROUND History

2023
    ~
2021

1999

2023. 00 : INADC(PT IKP),KBS, NMPNT, KOREATECH, ARISU, KCG, GOC

2022. 00 : KCG, 대포병탐지레이더, 한국공항공사, CHA, PSS, CDC, KIHS 

2021. 00 : DOPCO, KHNP,KEPCO, 서귀포교육청, NMPNT(DGPS), 해작사
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03 낙뢰발생 유형

02 낙뢰피해 유형

직격뢰에 의한 피해유형 : 건물, 인명 등 유도뢰에 의한 피해유형 : 전자통신장비 등

Lightning Protection Specialist GROUND Co., Ltd.

최근 10년간 낙뢰는 연평균 14만 5천여 회 발생 및 증가 추세 …

지구온난화로 평균 기온 1도 증가 시 낙뢰 빈도 및 강도는 13%씩 증가 

낙뢰 발생(대지로 방전)

시설물에 직접방전(직격뢰) 전위차에 의해 낙뢰서지 시설물로 유입(유도뢰)

뇌운 이동간 대지 전하분포

②①

③ ④

01 낙뢰피해 통계
[통계 출처 : 행정안전부]

낙뢰사고 통계 [2009년 ~ 2018년] 최근 10년 간 낙뢰피해 현황

“전자장비 피해가
 가장 많다.”

전자장비 피해 (57%)

시설물 파괴 (4%)

화재
(34%)

정전
(9%)

57%

140

120

100

80

60

40

20

0

(단위: 건)

113

93

67

33

92

55

107

28
36

124

“재산피해는 최근 10년간
총 748건이 신고되었으며,

피해 금액은 총 65억여 원이었다.”

낙뢰에 대한 이해
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01 

        : 에카 쓰리지

02 주요 구성품

PCB, IC-Chip , 전자장치, 디지털 전자통신장비, 센서 등에 대한 완벽한 낙뢰방호

짧은 순간 

같은 방전로를 따라

초 당 3~4번의 낙뢰

전자장비들의

원인불명 고장의

88.3%가

낙뢰서지로 인함
(IEEE : 전기전자기술자협회)

최근 낙뢰의 

70~80%는 다중뢰

첨단 디지털시스템에

점점 더 많은

IC칩 사용

네트워크, 디지털, 

전자 정보통신 

설비 운용

전자설비 피해는

직접뢰가 아닌

간접뢰 

 N-G간의 전위차

첨단 IC칩 작동 영향

기준전위(중성선),

TN 공통접지 중요

낙뢰피해는 

易(역)서지와

 대지전위상승.

직격뢰가 아님 

MRI 이미지 왜곡,

CNC선반 신호에러,

데이터입력신호

에러 발견

“eca3G는 다양한 환경변화 등에 완벽한 낙뢰방호 특화 제품”

디지털 시대 낙뢰방호환경의 변화

제품특징

▲ 중성화 모듈▲ EBDM ▲ NEQM

▲ HFDM ▲ SEQM ▲ 에너지 변환 모듈 ▲ M2M 모듈(옵션)▲ 다중뢰 대응 모듈

▲ 공통접지 모듈

▲ 메인 보드

▲ SED 모듈

▲ 공통접지 구동 모듈

▲ 공통접지 모듈
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성능보증 유지보수 서비스에 적합한 제품 모듈화
eca3G는 과학적 모듈화된 제품으로

부품 호환·교체·결합이 가능하여 경제성이 높고, 

소형화·경량화·블록화된 제품으로 손쉽게

설치·철수·이동이 간편하고 내구성이 높은 제품입니다.

03 구성 모듈 명칭

04 설치 구성도

Lightning Protection Specialist GROUND Co., Ltd.

제품특징

메인보드

에너지 변환 모듈

중성화 모듈

전원인입부 공통접지 모듈

다중뢰 대응 모듈

디지털(분석)
검출장치

접지연결단자
(MGB)

서지 제거 모듈

공통접지 모듈

고주파수 차단부

TT-TN 전환장치

EBDM구동 모듈

EBDM

전기·전자·통신 설비 접지

AC·DC 전원 설비 접지

계측·제어 설비 접지

신호제어 설비 접지

접지(봉·판)를 대체한 접지

등전위 본딩 접지
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제품특징 및 설치위치

│특징│

  낙뢰서지유입 감시 및 자체진단 등 실시간 낙뢰방호시스템구성

  낙뢰서지유입시 검출 및 에너지 변환하여 제거

  등전위접지단자판(MGB)를 통한 공통접지/등전위시스템 구성

│설치위치│ 전원 배분전반에 병렬로 설치eca3G TNC-M  Series

│특징│

  독립접지(TT)계통을 공통접지(TN)계통으로 변환하여 구성

  낙뢰서지유입시 검출 및 에너지 변환하여 제거

  N-G간 전위차를 0.05V이하로 하여 완벽한 등전위 환경구축 

  P12 : 레일전위 상승제한-제한전압 및 감전방지를 위한 등전위

│설치위치│ UPS측에서 설치 (UPS 미설치 장소는 분전반에 설치가능)eca3G TNC-P / TNC-S Series

│특징│

  낙뢰서지유입시 검출 및 에너지 변환하여 제거

  전술통신차량 및 통신장비 Rack에 설치하여 유입된 낙뢰서지제거

│설치위치│ 통신장비 랙 또는 전원 분전반에 설치eca3G TNC-T Series

│특징│

  소규모 시설 및 장소에 설치하여 공통접지환경 구축

  낙뢰서지유입시 검출 및 에너지 변환하여 제거

│설치위치│ CCTV 함체, 수위조절 경보국, 블록시스템 등의

                        전원차단기에 설치eca3G TNC-L  Series

│제품특징│



▲ 정수장 시설(전남 진도)▲ 양수장 시설(인천) ▲ 육군 접적지역 통합상황관리시스템▲ 인천해양수산청(선미도)

① 낙뢰서지카운터

② 원격감시용 ON-365 포트

③ 작동표시램프

④ 전원입력단자

⑤ 접지연결단자(MGB)
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TNC-M Series

Lightning Protection Specialist GROUND Co., Ltd.

제품 기능 및 명칭
450146

3
7

0

3
4

5

(단위 : mm)



1Φ2w/220V/160KA/60MJ

1Φ3w/220V/320KA/60MJ

3Φ4w/380V/480KA/90MJ

eca3G TNC-12M

eca3G TNC-13M

eca3G TNC-34M

146×370×450

메인 수배전 LV(저압)판넬, 배선용 차단기(MCCB) 판넬

제품 품질보증 2년, 내구연한 10년

낙뢰 Surge 방호, 다중뢰·유도뢰 방호                 

친환경적/대지에 매설하지 않는 접지장치    

 

품 명 규 격 중량(kg) 크기(W×H×D/mm)

쉽고 빠른 설치 / 이설

공통 / 등전위 접지 제공

낙뢰서지카운터 내장

유도뢰, 직격뢰서지, 대지전위상승(GPR) 방호

24시간 무중단 장비운용
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│제품소개 - 조달우수제품│

규격 및 사양

설치 구성도

주요 기능

낙뢰·서지 보호 대상 장비의

접지 단자와 연결

전원선

VCT 6.0㎟×5C
분전반

KIV 36㎟

13.5

~

14.5



① 낙뢰서지카운터

② 작동표시램프

③ 원격감시용 ON-365 포트

④ 전원차단기

⑤ 전원입력단자

⑥ 접지연결단자(MGB)
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▲ 식장산 TRS 이동중계국(대전)▲ 풍세톨게이트 원톨링시스템(충남 천안) ▲ 수자원공사 블록시스템(전남 신안)▲ 정수장 자동화 제어시스템

Lightning Protection Specialist GROUND Co., Ltd.

TNC-S Series

제품 기능 및 명칭
310 408

443

3
8

5

(단위 : mm)
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1Φ2w/220V/480KA/0.3kVA

1Φ2w/220V/480KA/0.5kVA

1Φ2w/220V/480KA/1kVA

1Φ2w/220V/480KA/2kVA

1Φ2w/220V/480KA/3kVA

1Φ2w/220V/480KA/5kVA

eca3G TNC-0.3k

eca3G TNC-0.5k

eca3G TNC-1k

eca3G TNC-2k

eca3G TNC-3k

eca3G TNC-5k

310×385×443

390×385×443

9.6

15

32

35

43

59

품 명 규 격 중량(kg) 크기(W×H×D/mm)

단상, UPS 2차 측 출력단 설치

중성선 없는 단상 전압 설치

제품 품질보증 2년, 내구연한 10년

낙뢰서지.다중뢰.유도뢰 방호 

친환경적으로 대지 매설 불필요 

쉽고 빠른설치 / 이설 

공통 / 등전위 접지 제공 - N-G:0.5V 이하 구성

낙뢰서지카운터 내장

유도뢰, 직격뢰서지, 대지전위상승(GPR)에 대한 방호

24시간 무중단 운용

│제품소개 - 조달우수제품│

규격 및 사양

설치 구성도

주요 기능

모든 설비 접지,DC 설비 접지,

도체 접지, 수도/가스파이프,

금속 판넬/쉘터 프레임,

기타 접지

UPS 분전반

전원선

VCT 6.0㎟×3C

낙뢰 보호 대상 장비

※ UPS(복권형), AVR이 설치된 현장은 용량 관계없이 eca3G TNC-P1, P3형으로 설계



① 낙뢰서지카운터

② 원격감시용 ON-365 포트

③ 입력 동작기능 표시

④ 출력 동작기능 표시

⑤ 입력 전원연결부

⑥ 출력 전원연결부

⑦ 접지연결단자(MGB)

⑧ 공통접지 모듈 
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▲ 정수장 시설(인천 부평)▲ 경복궁 소방방재·침입감시시스템 ▲ 세종대왕유적지관리소(경기 여주)▲ 전북교통방송(전북 팔공산)

Lightning Protection Specialist GROUND Co., Ltd.

TNC-P Series

제품 기능 및 명칭
230 408

443

3
7

0

(단위 : mm)



메인 배전반LV(저압) 전원공급장치 입출력단 설치

TNC-M모델 2세트 동등한 성능

제품 품질보증 2년, 내구연한 10년

낙뢰서지 방호, 다중뢰·유도뢰방호 

친환경적으로 대지 매설 불필요

P12, P24, P48 PSD모델: PSD DC계통, 등전위 및 제한전압을 구성하는 공통접지.등전위 모듈 구성

쉽고 빠른 설치 / 이설

공통 / 등전위 접지 제공

낙뢰서지카운터 내장

유도뢰, 직격뢰서지, 대지전위상승(GPR)에 대한 방호

24시간 무중단 운용
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│제품소개 - 조달우수제품│

규격 및 사양

설치 구성도

주요 기능

전원선

VCT 6.0㎟×5C

전원선

VCT 6.0㎟×5C

낙뢰·서지 보호대상 장비의

접지 단자와 연결

분전반A (입력) 분전반B (출력)

KIV 36㎟

공통접지

모듈

1Φ2w/250V/480KA/100KVA

AC/240kA A,DC 24V / 80kVA

3Φ4w/500V/960KA/300KVA

AC/480kA,DCV48/80KA

DCV12/DCA90/280KA

eca3G TNC-P1

eca3G TNC-P24

eca3G TNC-P3

eca3G TNC-P48

eca3G TNC-P12

230×370×443

230×370×443

230×370×443

230×370×443

280×560×130

모델명 규격 크기(W×H×D/mm)

19

19

20

20

10

중량(kg)

23403203

 

23403201

물품목록번호
(조달청 우수제품)

TNC 공통접지를

이용한

낙뢰방호장치

품명



▲ 국내 수위정보 감시장비 ▲ 해안 기상, 기후관측장비 ▲ 군 전술 무선 장비 ▲ 주민센터 전산장비(경남 진주)

14

① 낙뢰서지카운터

② 원격감시용 ON-365 포트

③ 작동표시램프

④ 전원입력단자

⑤ 접지연결단자(MGB)

Lightning Protection Specialist GROUND Co., Ltd.

TNC-T Series

TNC-T Series

제품 기능 및 명칭

132

57

470

407

4
8

2

3
5

0

(단위 : mm)



19인치 랙 탑재, 기동전술차량 / 쉘터차량 적합

제품 품질보증 2년, 내구연한 10년

낙뢰서지 방호, 다중뢰·유도뢰방호 

친환경적으로 대지 매설 불필요 

쉽고 빠른 설치 /이설

공통 / 등전위 접지 제공

낙뢰서지카운터 내장

유도뢰, 직격뢰서지, 대지전위상승(GPR)에 대한 방호

24시간 무중단 운용
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│제품소개 - 조달우수제품│

규격 및 사양

설치 구성도

주요 기능

전원선

VCT 6.0㎟×5C

낙뢰·서지 보호 대상 장비의

접지 단자와 연결

분전반

KIV 36㎟

품 명 규 격 중량(kg) 크기(W×H×D/mm)

1Φ2w/220V/160KA/20MJ

1Φ3w/220V/320KA/20MJ

3Φ4w/380V/480KA/50MJ

eca3G TNC-12T

eca3G TNC-13T

eca3G TNC-34T

482×132×470
12

13
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TNC-L Series

▲ 경복궁 소방방재·침입감시시스템 ▲ 상수도사업소 가압장(전남 광양) ▲ MBC 중계소(대전 식장산) ▲ 정수장 유량계(인천 부평)

① 낙뢰서지카운터

② 원격감시용 ON-365 포트

③ 작동표시램프

④ 전원입력단자

⑤ 접지연결단자(MGB)

Lightning Protection Specialist GROUND Co., Ltd.

제품 기능 및 명칭
96

120

2
3

3

1
9

4

73

87

(단위 : mm)
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│제품소개 - 조달우수제품│

규격 및 사양

설치 구성도

주요 기능

낙뢰·서지 보호 대상 장비의

접지 단자와 연결

분전반

전원선

VCT 2.5㎟×3C

KIV 10㎟

로컬 DB, CCTV 판넬, 소규모 장소 설치

제품 품질보증 2년, 내구연한 10년

낙뢰서지 방호, 다중뢰·유도뢰방호 

친환경적으로 대지 매설 불필요 

쉽고 빠른 설치 / 이설

공통 / 등전위 접지 제공

낙뢰서지카운터 내장

유도뢰,직격뢰서지,대지전위상승(GPR) 대한 방호

24시간 무중단 운용

D1~D4 모델은 DC 전원계통용 

1Φ2w/220V/80KA/20MJ

1Φ3w/220V/160KA/20MJ

3Φ4w/380V/240KA/40MJ

24VDC/80KA/20MJ

48VDC/80KA/20MJ

400VDC/160KA/20MJ

800VDC/160KA/20MJ

eca3G TNC-12L

eca3G TNC-13L

eca3G TNC-34L

eca3G TNC-D1L

eca3G TNC-D2L

eca3G TNC-D3L

eca3G TNC-D4L

120×233×87

120×233×87

120×233×87

120×233×87

120×233×87

120×233×87

120×233×87

모델명 규격 크기(W×H×D/mm)

2

2

2.3

2

2

2

2

중량(kg)

23481738

23481737

23481736

물품목록번호
(조달청 우수제품)

TNC 공통접지를

이용한

낙뢰방호장치

품명

모델명 설명
eca3G TNC-12L

3세대 에너지 변환장치

전원 계통 구분 : 1=상(Phase), 2=선(Wire), D1=24VDC, D2=48VDC, D3=400DCV, D4=800VDC

모델 및 제품 구분 

설치 위치 구분 : TN-C 접지계통
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TOD·대포병·저고도탐지·국지방공 레이더

Lightning Protection Specialist GROUND Co., Ltd.

주요성능 및 효과
① 악천후, 뇌우경보시에도 전원을 끄지 않고 지속적인 감시작전 보장

② 안정된 전력공급으로 장비작동 효율성 향상 
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│제품소개 - 조달우수제품│

설치 위치별

제품구성 및

기능

설치 구성도

주요 기능
낙뢰가 발생해도 전원(Main)을 절대로 차단(Off)하지 않음. (운용 지시사항)

낙뢰가 빗발쳐도 평시와 동일하게 장비를 정상으로 운용. (운용 지시사항)

낙뢰가 칠 때나 평시에도 접지선을 절대로 분리하지 않음. (운용 지시사항)

낙뢰방호장치(eca3G)는 공통접지(TN)로, 추가되는 설비도 공통접지(TN)방식으로 함.



TNC-LEMP

① 전원입력부

② 전원출력부

③ 접지단자

20 Lightning Protection Specialist GROUND Co., Ltd.

90

450

150

3
6

0
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3

0
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0

제품 기능 및 명칭

[사진출처:https://www.lignex1.com/view/pr/nex1NewsView]

(단위 : mm)






































